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Dieses Merkblatt soll lediglich als Hinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen immer praxisnahe  Vorversuche durchzuführen. 

ALTA FIBER 719  (AR Glasfaser) 

Alkaliresistente Glasfaser zur Qualitätssteigerung 

Mineralischer Baustoffe mit Bauaufsichtlicher Zulassung 
Z-31.2-123. 

Eigenschaften 
Die ALTA FIBER 719 besteht aus Glas mit einem hohen Zirko-
noxydgehalt von 19 %. Der Zirkonoxydgehalt sorgt für die Al-
kalibeständigkeit der ALTA FIBER 719. Die Faser darf somit als 
Betonzusatzstoff für Beton nach DIN 1045 eingesetzt werden. 

Einsatzgebiete 

ALTA FIBER 719 kann allen mineralisch gebundenen Baustof-
fen wie Betonfertigteile, Estriche, Putzen und Mörteln zuge-
geben werden. Je nach Dosierung werden mehrere Qualitäts-
steigerungen erreicht, die sich positiv in den Baustoffen aus-
wirken. 

Dosierung/Verarbeitung 

Je nach Anspruch an das Bauteil kann man zwischen 1,5 - 4,0 kg 
pro m³ zugeben. Zur besseren Verteilung sollte die Faser der Tro-
ckenmischung beigegeben werden. 
Die Faserlänge beträgt 19 mm. 

Eigenschaften 
Unsere anorganische ALTA FIBER 719 hat eine ähnliche Dichte 
wie Beton. Ein Versinken im Beton ist dadurch ausgeschlossen. 
Ein Kilo Glasfaser enthalten ca. 200 Mio. Einzelfasern. 

 

Weitere Produktvorteile 
• Erhöhung der Biegezugfestigkeit und 

Druckfestigkeit 

• Bessere Schlagzähigkeit 

• Minimierung der Haarrisse 

• Erhöht die Frost-u. Tausalzbestän-
digkeit des Betons 

• Kein Verrotten oder korrodieren 

• Leicht glättbar und unsichtbar 

• Höhere Frühfestigkeiten  

• Reduktion der Karbonatisierungs-
tiefe 

• Pumpfähig 

• Dient als Rissbewehrung 

• Steigerung der Dauerhaftigkeit des 
Betons  

• Deutlich höheres Elastizitätsmodul 
als Beton: 74GN/m² 

Verpackung 

1 Karton  à 20 KG 
1 Palette  à 35 Kartons 
1 Palette à 700 KG 

Lagerung, Haltbarkeit 
Die ALTA FIBER 719 sollte trocken gela-
gert werden. 
Bei sachgemäßer Lagerung ist eine Halt-
barkeit über Jahre möglich. 
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